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NUOS PRIMO 80-100

Încălzitor de apă cu pompă de căldură mural

Date tehnice

Instalare murală. 
Disponibil în 
varianta cu 
capacitate de 80 si 
100 de litri.

ANTI
LEGIONELLA

GAZ ECOLOGIC 
R134A

GARANȚIE 
(ANI)

NUOS  80 100
COP aer 20ºC apă 15-55ºC (EN 255-3)   3,0 3,0

Temperatură min./max. aer °C 10/40 10/40

Putere calorică din aer la 20ºC (*) W 750 750

Putere absorbită medie (*) W 250 250

Timp de încălzire aer la 20ºC (*) H/min 4,45 6

Cantitate max. de a.c.m. la 40ºC (*) l 110 141

Capacitate rezervor de acumulare  l 80 100

Pierderi de căldură în 24h  W 0,46 0,5

Presiune max. de funcţionare  bar 8 8

Tensiune electrică/consum max. (*) V / W 220/1450 220/1450

Putere rezistenţă electrică  W 1200 1200

Debit de aer standard  m3/h 170 170

Volum min. în camera de instalare (**) m3 20 20

Nivel presiune sunet la 1 m  dB(A) 38 38

Greutate încălzitor golit  kg 45 49

Clasă de protecţie  IP X4 X4

Grosime izolaţie  mm 31 31

Diametrul racordurilor hidraulice   “ 1/2M 1/2M

Temperatură min. în camera  °C

rezervorului de acumulare   1 1

(*) Temperatura apei 15-55°C cu temperatura aerului de 20°C (EN 255-3)

(**) Volumul minim al camerei în cazul instalării fără conducte 
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Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Temperatura apei de 15-55°C (EN 255-3)

Timp [hh:mm] NOUS PRIMO 80

NOUS PRIMO 100Timp [hh:mm]

Temperatura aerului (°C)

Temperatura aerului (°C)

49
1

239

477

51

17
1

100

29
4

45
4

220

16
0

375
80

26
9

24
4.

5

B

A

Ø
12

5

Ø125

240

C Ø16
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a mm  1160 1304

b mm 629 773

Dimensiuni 
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